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Комплектация

Внимание:
Это изделие класса А. Оно может создавать радио-
помехи, при которых может потребоваться принятие 
соответствующих мер.

！ Примечание: Комплектация может отличаться.
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Внешний вид

Вид спереди

Панель индикации

Панель управления

Клавиша открытия
крышки принтера

Кнопка питания

Корпус

Вид сзади

Панель управления Панель индикации

Порт RS-232

Порт питания

Порт EthernetПорт USB
(Type B)

Клавиша «Пауза» Клавиша «Отмена» СостояниеПитание

Клавиша «Промотка ленты»
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Вид изнутри

 Держатель рулона

 Фиксатор положения
держателя

Опорная ножка

 Направляющие

Фиксатор вала риббона

Продпружиненный 
фиксатор вала риб-
бона

Вал протяжки

Датчик ленты
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Загрузка бумаги
1. Нажмите на фиксаторы по бокам крышки. Откройте крышку принте-
ра.
2. Поднимите фиксатор положения держателя и раздвиньте держа-
тели рулона термоленты, поместите рулон термоленты между ними. 
Зафиксируйте рулон с лентой и опустите фиксатор.

3. Пропустите ленту между направляющими и отрегулируйте в соот-
ветствии с шириной ленты не деформируя её.
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Загрузка риббона
1. Закрепите подающий вал с риббоном между фиксаторами подаю-
щего вала.

2. Протяните ленту риббона вокруг модуля печатающей головки и за-
крепите его на приёмном валу, как показанно на рисунке и на внутрен-
ней части крышки принтера.
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3. Закрепите приемный вал риббона между фиксаторами приемного 
вала.

4. Проверните приемный вал 2-3 раза, до момента выхода рабочей 
части риббона.
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6. Закройте крышку до щелчка.

5. Нажмите на фиксатор и опустите крышку.
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1. Подключите кабель питания к разъему питания 
принтера.
2. Подключите сетевой кабель к адаптеру питания.
3. Подключите сетевой кабель к розетке.

Подключение питания

Файлы для скачивания

1 2

3

Электронную версию руководства и
другие файлы, можно скачать на
официальном сайте производителя
во вкладке «Файлы для скачивания»
по адресу:
mertech.ru/termotransfernyj-printer-
ehtiketok-mertech-ht600-ethernet-
rs232-usb/
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