
 

АТОЛ. Выбираете Вы!

• Идеально сканирует все штрихкоды
• Современная операционная система Android 9.0
• 8-ми ядерный процессор 2.0 ГГц, память RAM 3 Гб / ROM 32 Гб
• Большой сенсорный экран 4.5”, Gorilla Glass
• 32 клавиши, из них 5 – программируемые (10 команд)
• Удобный и защищенный корпус IP67
• Выдерживает падения с 1.8 метров
• Быстрый обмен данными через Wi-Fi

(поддержка сетей 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.1
• Поддержка 4G, GPS, NFC (опционально)
• Аккумулятор 6 000 мАч: работа без подзарядки

в течение смены, горячая замена батареи

АТОЛ Smart.Pro – proдвинутый терминал 
       для proфессионалов

АТОЛ Smart.Pro  
Мощный и защищенный терминал сбора данных  
для автоматизации складов, магазинов, логистики



Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система Android 9.0 
Процессор MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.0 ГГц
Оперативная память (RAM/ROM) 3 Гб /32 Гб, расширяется до 4 Гб / 64 Гб
Экран Сенсорный емкостной, 4,5" (WVGA 480*854), Gorilla Corning Glass
Сканер Zebra SE4750SR (2D)
Карта расширения памяти MicroSD слот
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w, Bluetooth 4.1

Опциональные  
коммуникационные модули GPS, 4G, NFC

USB Type-C (USB 2.0)
Клавиатура Буквенно-цифровая, 32 клавиши
Камера 8 МП с автофокусом (опционально)
Защита IP67, падения с высоты до 1,8 метра на бетонный пол
Рабочая температура - 20°C... + 50°C
Аккумулятор 3.7 В, 6 000 мАч, горячая замена батареи
Вес, г 375
Комплектация Терминал, АКБ, БП, USB-кабель, ремешок
Опционально Коммуникационно-зарядная подставка, пистолетная рукоятка

ПРОДВИНУТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АТОЛ Smart.Pro отвечает повышенным требованиям современных предприятий  
к производительности, качеству и надежности устройства. В терминале используется 
современная компонентная база и ОС Android 9.0. 

Топовый сканирующий модуль Zebra SE4750 сканирует и обрабатывает все 
1D- и 2D-штрихкоды с повышенной точностью и скоростью.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ И РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
АТОЛ Smart.Pro создан для надежной работы в сложных условиях складов, производств, 
в транспортной логистике. Степень защиты корпуса – IP67. Это означает абсолютную 
пыленепроницаемость и способность устройства выдерживать кратковременное 
погружение в воду. Терминал выдерживает удары при многократных падениях с 
высоты 1,8 м, работает при температуре от -20° до +50°С .

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Бесшовный интернет – одно из основных требований крупных клиентов. Сотрудники 
склада смогут спокойно перемещаться по большой территории, переходя из зоны действия 
одной Wi-Fi точки в другую без потери связи. Максимально качественное беспроводное 
соединение обеспечивается современным Wi-Fi модулем с поддержкой сетей 2.4 и 5 ГГц. 
Терминал также оснащен современным беспроводным интерфейсом Bluetooth 4.1 для 
подключения мобильных принтеров этикеток. 
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