
Области применени

• Пром ленна  пе ат
• Этикетки дл  приемки и отгрузки 

товара
• Предупрежда ие и 

предостерега ие знаки

• Маркировка грузов х поддонов
• Дистрибу и

• Инструмент самодиагностики 
TPH Care Mechanism

• Полу ение информа ии и обновлений 
практи ески в режиме реал ного 
времени дл  осу ествлени  
превентивн х действий

• Возможност  в бора настроек 
дат ика носител

• Поддержка систем  SOTI Connect 
при подкл ении ерез Ethernet 
или Wi-Fi

• Мо н й инструмент TSC 
Console дл  управлени  
принтером

• Универсал н й про ессор ввода-
в вода: поддержка наиболее 
распространенн х устройств 
нанесени  тикеток и мул ий

• Модул  Wi-Fi: поддержка 
комбинированного модул  
802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2

• В сокото н й инструмент дл  отделени  тикеток 
длиной от 0,5 д йма (сери  MH241).

• Работа с носителем ириной до 6,8 д йма (сери  
MH261)

• Комплексн й механизм дл  тонкой регулировки

• Дат ик дл  определени  скорого окон ани  
носител

• Простота замен  пе атной головки и 
опорного ролика

Сложна  технологи
TSC Sense Care

Динамическое дистанционное 
управление принтером

Разнообразн е 
возможности подкл чени

В сока  адаптивност Благопри тн е впечатлени  пол зователей 
от взаимодействи  с устройством

Производство Транспорт и логистика

Основн е характеристики 

• Маркировка фарма евти еских 
препаратов

• Инвентариза и  основн х средств

Здравоохранение

Серии MH241 и MH261
пром шленн е принтер  дл  печати штрихкодов
Богатое функциями семейство принтеров MH превзойдет ваши ожидания   
Издели  TSC серий MH241/MH261 вл тс  универсал н ми пром ленн ми принтерами дл  пе ати тикеток со трихкодом, котор е 
разработан  на основе моделей пред ду ей серии MH240. Данна  линейка продук ии предлагает нов е функ ии тем, кто и ет ре ение 
проблем, св занн х с рас ирением производственн х мо ностей и усложнением технологи еских опера ий.

Издели  серий MH241/MH261 осна а тс  сложной технологией TSC Sense Care, котора  поддерживаетс  системами дистан ионного 
управлени  принтером SOTI Connect и TSC Console, с ел  контрол  состо ни  принтера и генерировани  предупрежда их сооб ений дл  
обеспе ени  максимал ной производител ности и искл ени  простоев. Принтер  той серии позвол т удовлетвор т  потребности тех 
областей применени , где необходимо круглосуто ное в полнение крити ески важн х работ по маркировке.

Издели  серии MH241/MH261 обеспе ива т беспроблемное подкл ение. Ее модели осна а тс  модулем MFi Bluetooth 5.0, котор й 
сертифи ирован компанией Apple, или комбинированн м модулем Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Указанн е модули обеспе ива т 
подкл ение принтера к локал ной в ислител ной сети. 



Модел                                             MH261T MH361T
Разрешение 8 то ек/мм (203 то ки на д йм) 12 то ек/мм (300 то ек на д йм)
Метод печати Термотрансферна  пе ат  и пр ма  термопе ат
Макс. скорост  печати 305 мм (12 д ймов)/с 254 мм (10 д ймов)/с 
Макс. ширина печати 168 мм (6,61 д йма)
Макс. длина печати 14 732 мм (580 д ймов) 6604 мм (260 д ймов)
Корпус Литой пе атн й механизм с бол им смотров м окном

Физические размер 357 мм (Ш) x 313 мм (В) x 514 мм (Г)
14,05 д йма (Ш) x 12,32 д йма (В) x 20,24 д йма (Г)

Масса 17,8 кг (39,24 фунта)
Диаметр рулона тикеток Вне ний диаметр 208,3 мм (8,2 д ймов)
Встроенн й смотчик 
(полн й рулон) Встроенн й комплект дл  смат вани  (вне ний диаметр 5 д ймов) (дилерска  оп и )

Лента Длина намотки 450 м, макс. вне ний диаметр 81 мм,
диаметр серде ника 1 д йм (вне н  или внутренн  намотка)

Ширина лент 50,8–178 мм (2–7 д ймов)
Процессор 32-разр дн й про ессор RISC

Пам т
• Фл -пам т  об емом 512 МБ
• SDRAM 256 МБ
• Раз ем дл  карт micro SD с возможност  рас ирени  об ема фл -пам ти до 32 ГБ

Интерфейс

• Интерфейс RS-232 
• Параллел н й
• Интерфейс USB 2.0 (в сокоскоростной режим) 
• Встроенна  сетева  карта Ethernet, 10/100 МБ/с
• 2 порта USB host* (на передней панели) дл  сканера или клавиатур  ПК
• Универсал н й про ессор ввода-в вода (DB15F) (дилерска  оп и )
• Гнездо дл  комбинированного модул  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (дилерска  оп и )

Питание
• Автомати еское определение исто ника лектропитани  
• На входе: AC 100–240 В, 4–2 А, 50–60 Г  
• На в ходе: DC 5 В, 5 А; DC 24 В, 7 А; DC 36 В, 1,4 А; итого 243 Вт

ЖК-дисплей / Кнопки 
управлени

• Возможност  в бора нескол ких з ков 
• 6 кнопок управлени  
• 1 светодиодн й индикатор (с 2 светодиодами: зелен м и красн м)

ЖК-дисплей Цветной дисплей с диагонал  4,3 д йма, 480 x 272 пикселей, стойкий к воздействи  сенсорн й кран

Датчики

• Переда ий дат ик зазора (переме аем й) 
• Рефлекторн й дат ик ерной метки (нижний дат ик ерной метки, переме аем й) 
• Дат ик откр той пе ата ей головки 
• Дат ик кодировки лент
• Дат ик кон а лент  

Час  реал ного времени Стандартна  комплекта и

Встроенн е шрифт • 8 алфавитно- ифров х растров х рифтов
• Генератор рифтов True Type Monotype Imaging® с мас табируем м рифтом CG Triumvirate Bold Condensed

Штрихкод

Линейн е штрихкод
Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 подмножества A.B.C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, 
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и ифров е дополнени  UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 
DataBar, Code 11, China Post
Двумерн е штрихкод
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec

Поворот шрифта и 
штрихкода 0, 90, 180, 270 градусов

Яз к принтера TSPL-EZD (совместимост  с EPL, ZPL, ZPL II, DPL)

Тип носител Непрер вн й, в се ной, с ерной меткой ( ерна  метка тол ко на нижней стороне),
сложенн й гармо кой, с надрезом (намотка наружу)

Ширина носител 50,8–172,7 мм (2–6,8 д йма)
Толщина носител 0,06–0,268 мм (2,36–11,02 мила)
Диаметр сердечника 
носител 3,81 мм / 76,2 мм (1,5 д йма / 3 д йма)

Длина тикетки 10–14 732 мм (0,39–580 д ймов) 10–6604 мм (0,39–260 д ймов)
Услови  окружа щей 
сред

• Эксплуата и : 0–40 ˚C (32–104 ˚F), 25–85 % без конденса ии 
• Хранение: -40–60 ˚C (-40–140 ˚F), 10–90 % без конденса ии

Правила безопасности FCC класс A, CE класс A, RCM класс A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS,
BSMI, EAC, Аргентина метка S, Мексика CoC, ENERGY STAR®

Экологическа  
сертификаци Соответствие требовани м RoHS, WEEE

Принадлежности

• CD-диск с программн м обеспе ением дл  дизайна тикеток под Windows
• Краткое руководство пол зовател
• USB-кабел
• Кабел  питани

Ограниченна  гаранти

• Принтер: 2 года
• Пе ата а  головка: 25 км (1 миллион д ймов) или 12 мес ев, в зависимости от того, то наступает 

ран е 
• Опорн й ролик: 50 км (2 миллиона д ймов) или 12 мес ев, в зависимости от того, то наступает 

ран е

Дилерска  опци

• Универсал н й про ессор ввода-в вода (DB15F)
• Усиленн й резак д ймов  
• Комбинированн й модул  Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2 (при нали ии корпуса с раз емом)
• Комплект отделител  
• Встроенн й комплект дл  смат вани  (вне ний диаметр 5 д ймов)

Пол зовател ска  опци • Блок KP-200 Plus дл  отображени  клавиатур  на кране диспле
*Техни еские характеристики и модели могут б т  изменен  без предварител ного уведомлени .

Серии MH241 и MH261 
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