
Компания Winson 
специализируется 
на разработке, 
производстве 
оборудования для 
считывания штрих-кодов 
в ритейле 
и промышленнои промышленности.

Высокие технические 
характеристики, новейшая 
оптика и электроника, 
мощные декодеры, 
качественные материалы.

Производители 
используемых вами 
брендов покинули 
Россию и отключили 
сервисное 
обслуживание?

ССканеры Winson - 
отличная замена 
моделям 
промышленного 
класса.

Преимущества 
промышленных 
сканеров Winson:

Высокое качество

Адекватная цена

Стабильные поставки

Конкурентноспособные 
технические 
характеристики

Широкий мШирокий модельный 
ряд

Проводные  
сканеры

Беспроводные
сканеры

Высокий класс защиты по IP
Повышенная ударопрочность
Отличная оптика 2D Area Image
 

Высокий класс защиты по IP
Повышенная ударопрочность
Отличная оптика 2D Area Image

Дальность сканирования до 25 метров
Способность считывания DPM маркировки

Мощные аккумуляторы с возможностью “горячей” замены
ГК Брэнд Селект - 
официальный дистрибьютор 
сканеров Winson в России 
с 2019 года.

Winson ST 10-39 Winson ST 10ّ70 Winson WST-9280 
C лазерным целеуказателем
1280 х 960 pix 

C лазерным целеуказателем
Считывает 1D, 2D, DPM
1280 х 800 pix 

Диапазон
температур

Дальность
считывания

Класс защиты

Индикация

Контрастность

Плотность кода 

от -20°С до 50°С

до 65 см

от 0,076 мм (3 mil)

IP65, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

от 15%

от -20°С до 50°С

до 110 см

от 0,063 мм (2,5 mil)

IP65, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

от 25%

от -20°С до 50°С

до 150 мм

от 0,076 мм (3 mil)

IP65, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

от 20%

1280 х 800 pix

Winson ST 10-39 Winson ST 10-70 Winson ST 10-71 Winson ST 10-80DP-BTU
Считывает 1D, 2D, DPM
1280 х 800 pix

Диапазон
температур

Дальность
считывания

Класс защиты

Индикация

Беспроводное
соединение

Контрастность

Плотность кода 

1280 х 800 pix 1280 х 800 pix1280 х 960 pix

от -20°С до 50°С

до 65 см

от 0,076 мм (3 mil)

IP67, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

Bluetooth 4.2 С2 (до 10 метров)

от 15%

от -20°С до 50°С

до 110 см

от 0,063 мм (2,5 mil)

IP67, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

Bluetooth 4.2 С2 (до 10 метров)

от 25%

от -20°С до 50°С

до 20 м

от 0,063 мм (2,5 mil)

IP67, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

Bluetooth 4.2 С2 (до 10 метров)

от 20%

от -20°С до 50°С

до 150 мм

от 0,076 мм (3 mil)

IP67, выдерживает 
падения с 2 метров

LED, звуковая и вибро

Bluetooth 4.2 С2 (до 10 метров)

от 20%


